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Technics HiF-Komponenten Eine Klasse für sich 


Komponenten der neuen Technologie, die noch vor kurzer Zeit fast unerschwinglich 
waren, sind jetzt mit New Class A Realität geworden. 
Mit dieser neuen Formel gelang den Audio- Ingenieuren von lechnics, was in den 
Entwicklungslabors der ganzen Welt on gestrebt wurde: Die Verbindung aller Vorteile 


der Verstärker Girsan A und B - ein hörbarer Erfolg, 


Sie erleben jetzt eine bisher nie erreichte klare und samtweiche Tonwiedergabe, bei 
sehr hoher Ausgangsleistung. Diese geniale Hifi-Zukunft sollten Sie kennenlernen. 





Ihr Fachhändler ist bestens darauf vorbereitet, Sie mit dieser jüngsten Technics- 
Generation ver traut zu machen 





U-A ó New Class A Gie chstrom 


da= e sAr f SI e An | ek op pa bh bes n j i e e A e 
Eingang für dynamische (net D ono-Eıng f | "sche lonabnehmi i erstarker-Ausgang-VVellentorn 


ui m e H F d ) D V déif 
und Super monen Ros Jier a jpe ben -Reche e Un erzer Wellentorm (?OkH 


New Ge A 
SE- A 5 New Class A-Gieichstrom-Endverstärken Ausgangsleistung 2 x a20 W Sinus. d Ohn erstarker-Ausgang-\Wellentorm und 





ausergar DG SCTIwWOrz 


Auscon cs! eistur g dy IE el (A) VV Sir us. A jJpnml mit “lırrtaktor: 0 007 Laebousetorbe schwar; erzerrundgs-% d ellentorm 20 kH F 
k Ch ck SL D. AA NE TaT 5 

eistu gsbegrenzer: /x% Au WW (Sinus, 4 hr 

€ D ez SÉ aTa ta) g $ e = 

Klirrtaktor: UUU? "s. Gehäusetarbe: schwarz 





rriti 







54-222 UKW MAMM Stereo-Receiver. A vsgang: 
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SL-DLI Vollautomatısche: Plattenspieler mit Direkt SH- 553 H -Regal mit Sıcherheitsver lasung. Außen 
intrieb und Tangentialtonarm. Wiederholautomatik malte |B BxHxT 46l x80, 3x39 5em. Lichte Innen | 
Gleichlaufschwankungen + 0 0.35 Automatische breite: 44,3cm. Max. lichte Innenhöhe: 32cm (vari — Eh 
Abtastung der Plattengröße, hochwertiger Magnet bel Ausführung: schwarz 
tonabnehmer EPC-P23. Geschwindigkeitsfe nrequ SB-3050 c ch bedämptte 3-Weog-Box. Konus 
erung + 5 Gehäuseforbe schwarz + spe e Roi? Sen Konus-Hochtöner, Dome re 
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SL-D 303 Vollautomatischer Plattenspieler mit Direktantrıeb. Au 
Abtastung der 
Wiederholautomatik. Geschwindigkeitsfeinregulierung / > 
Gleichlaufschwankungen #0,035' Gehäusefarbe: sı chw 

ST-S4 UKW/MW-Quarz-Synthesizer-Stereo-Tuner Gert 
20 Hz-15kHz. UKW-Emptang und 25 kHz-Raster, Speicher 


mög ch keit von insgesamt 15L IK WW 


Iomartscone 


ERC A) 25 


Plattengröfe. Hochwertiger Mc agnettonabnehmeı 


Jarn wog L aker im 50 Kr; ` 


= ar A Ar am rn = = E? 
oder MWV-Sendern. Digitale Frequenz 


anzeige up d Feldstärkeunzeige in dB. Gehäusefarbe: schwarz + silbe 
SU-V 3 Integrierter New Class A-Gleichstromverstärker. ‚Slim-Line 
Ausganggsleist ung 2x50W (Sinus, 4O hm). Klirrfaktor 0,007‘ 
FL-Ausgongsleistungsanzeige. Gehäusefarbe: schwarz + silber 

RS-M 225 Stereo-Cassetten-Deck für Reineisenbandbetnieb. inaher: 


EN 


Erläuterungen siehe 5, 2) 


SH-553 Hifi-Regal mit Sicherheitsverglasung. (nähe! 
KR A Akustisch beaam pfte 3-Weg Bo 


nähere Frläuterungen ene 





SL-DL1 Vollautomatıscher Plattenspieler mit Direktantrieb und Iangentialtonarm 
Wiederholautomatik. Gleichlaufschwankungen + 0,0355 
Abtastung der Plattengröße, hochwertiger Magnettonabnehmer ER P 23 
Geschwindigkeit sfeinregu erung + 5%. Gehäusefarbe: schwarz + silber 
ST-57 UkKW/MW-Quarz SCH thesizer-Stereo-Tuner. ‚Slım-Line 
Übertragungsbereich 5-18.000 Hz (7 


Automatische 
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SU-V 7 Integrierter New Class A-Gleichstromverstärkeı 
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SL-O 207 Halbautomatischer Plattenspieler mit quarzgeregeltem Direktantı 
Hochwertig apania ias EPC-U 25, Gleichlaufschwankungen +0 03 
Gehäusefarbe schwarz + Siiber 
ST-S 4 UKW /MW-Quarz-Synthesizer-Stereo-Tuner. Daten nebenstehend 
SU-V 5 Integrierter New Class A-Gleichstromverstärker. ‚Slim-Line“ 

= A Ch ml K rrta ktor ) 007 
FL-Ausgank ysle stungsanzeige Phonoeingang für dynamische Tonabnehmer 
Geh äusefarbe schwarz + silber 
SH-8030 Raumklang-Einheit mit integriertem Equalizer 


? Mikrotone, Misc Nnmodhc hkeit und elektronische Ambience-Änzeı ge 


Ausg angsle eh und 7 y 55 Wii Sin 


5 Regler. Anschlüsse für 


Gehäusetarbe: schwarz + silber 
RS- iji 230 | Mi 
SH- 554 Hit -Regal mit Sicherheitsverglasung Außenmafte [BxHxT] 

AR 1x102 xv 39 5cm. lichte Innenbreite 44 53cm. max. lichte Innenhähe: 57,7 cm 


TEE OCT TEN Stereo-Cassetten-Deck 


varıabell. Ausführung: schwarz, 


SB-5 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box. (nähere Erläuterungen siehe 5. 





Direkt: ti Ier una 


% 
iutomat scher D alten P alaf yif Gug ’oere ıellem 


JI Fa m fEaengbatraechbarg 
Miocnetto giel E "= T] 


peicher Chket Vıgifgle Fregug | e und reicstarkeanzeig oc 
SU-V 9 Inte Wen Ces) AC Gleichstromwverstärkeı 
Aus Tag L Za 120 d) auf us AC hn Ki taktoı A HL4 Phanneir 


Anenhmer \ send set ar DA eil de, 


NA m r r Ku L RK ar m Ge z me m g „= P 
RS-M 773 Nicröaprozessorgesieueres stereo- assenendeth 
LCE ds EN | 


SH-8020 Stereo-t wiıenzoga ent?i nt 12 keglern ti SO On 
Regelbereich umschaltbar (4+12/+3 dB). Übertragungsbereich 3 Hz 100 kr) 
(sehäusefarbe: schwarz + sılbeı 

5B-10 Akustisch bedümpfte 3-Weg Box. (nähere Erläuterungen sehe 5 


Technics HiFi-Komponenten 


SL-B 303 Volloutomatischer Plattenspieler mit Riemenantrieb 

Automatische Abtastung der Plattengröße Hochwer hger Magnettonabnehme: 
EPL-U725. Wiederholautomatik. Gesch indigkei itsfei nregulierung +3 
Gleichlaufschwankungen +0,06 %. Gehäusefarbe: schwarz + silber 
S1T-Z11 UKW/MW-Stereo-Tuner ‚Slim-Line”. UKW-Eingangsempfind 
75 Ohm). LED-Feldstürkeonzeige. 2-stufiger Bandbreitenschalter 
Übertragungsbereich 70 Hz-15 kHz. Gehä kaba schwarz + silber 
SU-Z H Integrierter Stereo-Gleichstromverstürker. Ausgangsleistung 2x30 W 
Sinus, 4Ohm). Klirrtfaktor 0.08%. LED 
Gehäusefarbe: schwarz + silber 
RS-M 205 Stereo-Coassetten-Deck für Reineisenbandbetrieb 

Leichthubtasten, Dolby, MX-Aufsprech Wiedergabekopf für Reineisen 
Ülbertragungsbereich 30 Hz-15 kHz bei Reineisenband. Bereitschaft für 
Timer-Betrieb, Gehäusetorbe: schwarz + silber 

SH 553 Hifi-Regal mit Sicherheitsver: ylasung (sehe 5. 2 unten 

5B-3030 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box. (nähere Erläuterungen siehe 5. / 


ichkeit O,FuV 


-Ausgangsleisstungsanzeige 





SL-Q 33 Vollautomatischer Plattenspieler mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
Gleichlaufschwankungen # 0,035 °%. Automatische Abtastung der Plattengröfte 
durch Intrarot-Sensor. Maganettonabriehmer EPC-207 C. Gehäuse 
ST-K 808 UKW’M\W-Stereo-Tuner-Vorverstärker mit Quarz-Synthesizer und 
Mikroprozessor. ló vorprogrammierbare Sender, Mehrfachfunktions-Zeitschali 
uhr. Gehäusefarbe: schwarz + silber 
SE-A808 Stereo-Endverstürker. Ausgangsleistung ?2x50W (Sinus, 4ÖOhm) 
Klirrtaktor 0,02%. 1x100W bei Zusammenschaltung der beiden Verstärkerzüge 
(BIL-Betrieb]. Gehäusetorbe: schwarz + silber. 
SH-R 808 Infrarotfernbed jenungseinheit und Impulsgebei ‚Commander’ 
wichtigen Schalt/Regelvorgänge der Hiti-Anlage EN farbe: schwarz + silbe 
RS-M 45 Stereo- Casse tten-Deck für Reineisenbandbetrieb. ? Motoren. Tonwellen 
Direktantrieb, Dolby, 5X-Tonkopf ap 18.000 Hz be Reir 
eisenbond. Elektr. Leichthubtasten, ?farbige FL-Anzeige mit „peok-hold". Zusätzlich 
erhältlich: Kabel-Fernbedienung RP 


tur olle 


Übertragungsbereich 


Mi 


645. behüöusetarbe: schwarz + silber 





schwarz + sılber 
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SL-D 303 Vollautomatischer Plattenspieler mit Direktantrieb. (och, Erl. siehe 5. 5) 
ST-Z 22 UKW/MW -Stereo Tuner "Slim-Line“. UKW-Eingangsempfindlichkeit 

(75 Ohm). LED-Feldstärkeonzeige, 2 LED zeigen an, wenn ein Sender 
optimal eingestellt ist 2-stufiger Bandbreitenwahlschalter Übertragungsbereich 
20 Hz-15 kHz. Gehäusefarbe: schwarz + silber 

SU-Z 22 Integrierter Stereo-Gleichstromverstärker. ‚Slim-Line” Ausgangsleistung 
2x 40W (Sinus, 4ÖOhm). Klirrfoktor 0,05 ° 
Gehöusefarbe: schworz + silber 

RS-M 215 Stereo-Cossetten-Deck für Reineisenbandbetrieb 
Erläuterungen siehe 5,6] 

SH 554 Hiti-Regal mut Sicherheitsverglasung inahere Er lauterungen siehe 5.6] 
5H-8015 Stereo-Frequenzentzerrer mit 5 Reolern pro Konol. Regelbereich 
umschaltbar (+12 dBl# 3 dB7. Übertragungsbereich 5 Hz-100 kHz 

Klirrfaktor 0,02%. Anschlußmöglichkeit an jeden Verstärker oder Receiver mit 
Tonbandanschluß. Gehäusefarbe: schwarz + silber. 

5B-3030 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box. [nähere Erläuterungen siehe $. 7 
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FL-Ausgangsleistungsanzeige 
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Mini-Serie 

SL-7 Vollautomatischer Plattenspieler mit quorzgeregeltem Direktantrieb, 
langentialtonarm, Gleichlautschwankungen + 0,035%, Magnettonabnehmer 
EPC-202, Gehäusefarbe: silber. 

ST-C 04 UKW/MW-Quarz-Synthssizer Stereo-Tuner, Übertragungsbereich 
20-15. 000 Hz, Digitale Frequenzanzeige, Speichermöglichkeit von 6 UKW und 
é M\W-Sendern. Gehäusefarbe: silber 

SU-C 04 Integrierter New Class A-Verstärker. Ausgangsleistung: 2x 30 W 
(Sinus 8Ohm), 2 TB-Eingänge. Gehäusefarbe: silber 

RS-M 04 Stereo-Cassetten-Deck, Leichthubtasten, Dolby, Musik-Selektor 
MxX-Tonkopf, FL-Meter, Auto-Tape-Select. 30 Hz -17 kHz bei Reineisenband 
Gehüäusetarbe: silber 

5B-F 2 Akustisch bedümpfte 2-Weg-Box, (nähere Erläuterungen siehe 5. 7) 





Technics Plattenspieler 





SL-B303 Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Kiemenantrieb. Automatische Äbtostung der 
Plattengrößte. Hochwertiger Mognettonabnehmer 
EPC-U 25. Wiederholoutomatik 
Geschwindigkeitsteinregulierung +3" 
Gleichlaufschwankungen +0,06% 
Gehäusetarbe: schwarz + silber 


SL-B 202 Holboutornatischer Plattenspieler mit 
Riemenantrieb 
Geschwindigkeitsteinregulierung+ 3° 


Hochwertiger Magnettonabnehmer EPC-U 25 


Gleichlaufschwankungen +0,06' 


Gehüöuseforbe: schwarz + silber. 








SL-G 202 Halboautomatıscher Plattenspieler mit 
Direktantrieb. Automatische Abtastung der Platten auaorzgeregeitem Direktantrıeb. Hochwertiger 
größe. Hochwertiger Magnettonabnehmer EPC-U 25 Magnettonabnehmer EPC-U 25 


Wiederholautamatik (Gleichlaufschwankungen TU, U33 “o. 


SL-D 303 Vollautsmatischer Plattenspieler mit 


Gehäuseftarbe; schwarz + silber 


Geschwindigkeitsfeinregulierung +5 
t0 035%. 


Gehüusetorbe: schwarz + silber 


Gleichloutschwankungen 





SL-7 Volloutomotischer Plottenspeler mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb, servogeregeiter 
langentialtonarm 

Gleichlaufschwankungen # 0,035 

Horzontol- und Vertikalbeineb möglich. Inc! 
Magnettonabnehmer EPC-202. Gehäusefarbe 


schwarz T silber 


SL OUT Vollautomatischer Plattenspieler mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb und 
Tangentaoltonarm. Wiederholautomatık. 
Automatische Abtastung der Plattengröfie. 
Hochwertiger Mognettonabnehmer EPC-P22, 
Gleichlaufschwankungen #0,035 %. 
Gehäusefarbe; schwarz + silber. 





SL-1210 MK 2 Rein manuell bedienbore: 
Plattenspieler mit auarzgeregeltem Direktantrieb 
ohne Tonabnehmer Geschwindigkeitsteinrequlierung 
+8%. Gleichlautschwankungen 
Gehäusefarbe: schwarz 


$L-15 Vollautomatischer Plattenspieler mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb, servogeregelter 
Tangentiaoltonarm mit Magnettonabrıehmer EPC-202 
WM usi k-Selektor zum Vorwöhlen von Dis ZU 

10 Musikstücken, Gleichlautschwankungen #0,035 % 
Horizontal- und Vertikalbetrieb möglich 
Gehüausetorbe: schwarz 


+0,035 %. 
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SL-D 202 Holbautomatischer Plattenspieler mit 
Direktaontrieb. Hochwertiger Magnettonabnehmer 
EPC-U 25. Geschwindigkeitsteinregulierung 3 
Gleichlaufschwankungen +0,035% 
Gehäusefarbe: schwarz + silber 





SL-DL1 Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Dh ektanftrieb und Tongentialtonarm 
Wiederholautormatik Automatische Abtastung der 
Plattengröße. Hochwertiger Maanettonabnehme: 
EPC-P 23. Geschwindigkeitsfeinregulierung +5 
Gleichlaufschwankungen #0 ,055 % 


T i e r 
Gehüusetarbe: schwarz + silber 


SL-10 Vollautomatischer Plattenspieler mit 
auarzaeregeltem Direktantrieb, servogeregelter 
Tangentialtonarm mit MC-Tonabnehmer EPC-310 MC 
Eingebauter MC-Vorverstärker. Automatische 
Abtastung der Plottengroße durch Infrarot-Sensor 
Gleichlaufschwankungen £ 0,035 %. Horizontal- und 
Vertikalbetrieb möglich. Gehäusetarbe: silber 


SL-151 MK 2 Quarzgeregeltes, direktangetriebenes 
Laufwerk ohne Tonarm. LED-Anzeige für 
Geschwindigkeit und Feinrequlierung 

© schwindigkeitsfeinregulierung m UU t-Schritten Dis 
max. +9,9%. Gleichlautschwankungen +0 
Gehäuseto rbe schwarz 


Technics Cassettendecks 





-assetten-Deck für 
Reineisenbandbetrieb. Leichthubtasten, Dolby 
MX-Aufsprech/Wiedergabekopf für Reineisen 
Übertragungsbereich 30 Hz-15 kHz bei Reineisenband 
Bereitschaftsschaltung für Timer-Betrieb 


RS-M 205 Stereo 


I 


(Gsehausetarbe: schwarz + silber 


RS-M 230 Mikroprozessorgesteuertes Stereo- 
Cassetten-Deck. Auto-Tape-Select (Normol-CrOÖ 
Reineisenband). 2 Motoren, Logic-Schaltung 
Zweiforbige Fluoreszenz-Spitzenwertmesser mit 
Ha tefunktion, Dolby Übertragungsbereich 

0Hz-18 kHz bei Reineisenband. Programmierbare: 
Timer Autnahme/ Wiedergabe 
Gleichlaufschwankungen +0,13% (DIN) 
Gehüuseforbe: schwarz + silber 


Eh 


TRB WI 


RS-M 260 3-Kopf-Stereo-Cassetten-Deck mit 
Hinterbandkontrolle. Reineisenbandbetrieb, Dolby 
Übertragungsbereich 30-18.000 Hz beiReineisenband 
Leichthubtasten, FL-Aussteuerungsanzeige mit 
‚peak-hold”. Gehäusefarbe: schwarz + silber 





RS-M 202 Stereo-Lassetten-Deck mit 2 Cassetten 
teilen zum Duplizieren: Tape ] Wiedergabe. Tape ? 
Wiedergabe” Aufnahme, Dubbing-Funktion. Leicht 
hubtasten. 5X-Aufnahme/Wiedergabe-Köpfe. Auto 
lape-helect Übertragungsbereic h 30 Hz-17 kHz bei 
Reineisenband, ?torbige Aussteuerungsaonzeige mit 
peak-hold“. Gehäusetarbe: silber 


RS-M 215 Stereo-Lassetten-Deck für 


Reineissenbaondbetrieb. FL-Meter. Leichthubtasten 


Dolby, MX-Aufsgrech/Wiedergabekopf für Reineisen. 


Übertragungsbereich 30 Hz-15 kHz bei Reineisenband 
Eingangswahlschalter LINE/’MIC (DIN) Bereitschaft 
für Tımer-Betrieb. Gehäusefarbe: schwarz + silber, 


RS-M 51 Cossetten-Deck für Reineisenbandbetrieb 
automatische Aufnahme-Aussteverung, Auto-Tope 
Select (Normal-CrOÖ.-Reineisenband) 
Leichthubtasten, Dolby. Übertragungsbereich 
30-18.000 Hz bei Reineisenband. ?farbige EL 


Aussteueru ngsanzeige miT pear- ; Zusätz! Ch 


j 
erhältlich: Kabel-Fernbedienung RP-F624 


(sehausetaorbe: schwarz + sılber 





RS-M 273 Microprozessorgesteuertes Stereo 


Cassetten-Deck. 2 Motoren, Doppel-Copstan-Äntrieb, 


5X-3-Kopf-System, Hinterbandkontrolle, Auto-Tape 
Select. Reineisenbandbetrieb, elektronisches Band 
zählwerk, Memory Repeat und Stop, Dolby 
Übertragungsbereich 20 Hz-19 kHz bei Reineisenband. 
FL-Aussteverungsanzeige mit „peak-hold 


Gehüusefar be: schwarz 





RS-M 270 X Stereo-Cassetten-Deck mit 
dbx-Rauschunterdrückungs-System, Dolby, MIC/LINE 
Eingangswahlschalter, IC-Logic-Schaltung, 2 direkt 
angetriebene Motoren, 5X-Tonkopf 
Übertragungsbereich 25 Hz-18 kHz bei keineisenband 
Zfarbige FL-Aussteuerungsanzeige mit „peak-hold” 
Anschlußmöglichkeit tür Zeitschaltuhr 
„dbx-disc"-Position - Möglichkeit der Decodierung 
von dbx-codierten Schallplatten. 

Gehäusetarbe: schwarz 


ine Klasse für sich 







RS-M 225 Stereo-Cossetten-Deck für 
Reineisenbandbetrieb. Leichthubtasten, Dolby 
FL-Meter, „peak-hold” mit automatische! 

Rückstellung. Auto-Tape-Select (Normal-CrO;-Rein- 
eisenband). Reineisenband Aufnahme/ -Wiedergobe. 
Übertragungsbereich bei Reineisenband 30 Hz-15 kHz 
(DIN). Gehäusefarbe: schwarz + silber. 


RS-MO 4 Cassetten-Deck für Mini-Serie, Auto-Tape 
Select, Leichthubtasten, Dolby, ?farbige-FL-Meter mit 
‚peak-hold”, Übertragungsbereich 30 Hz-17 kHz bei 

Reineisenband, Musik-Selektor, Gehäusefarbe: silber 


RS-M 280 3-Kopt-Stereo-Cassetten-Deck mit 
Hinterbandkontrolle. 3 Motoren, Reineisenband 
betrieb, Dolby, Doppel-Capstan-Antrieb 
quarzgeregelter Direktantrieb der Tonwellen 
Leichthubtasten. Übertragungsbereich 20 Hz-20 kHz 
bei Reineisenband. farbige FL-Aussteverungsanzeige 
mit „peak-hold”, elektronisches Bandzählwerk. 
Eichoszillatoren 400 Hz/BkHz. 


Gehäusefarbe: schwarz 





RP-9024 dbx-Rauschunterdrückungseinheit 
Anschlußmöglichkeit an Cassettendecks, „dbx-disc" 
Position- Möglichkeit der Decodierung von dbx- 
codierten Schallplatten. Dynamikumfana: 110 dB 


Rauschabstand: 92 dB. Gehäöusetarbe: schwarz 


Technics Lautsprecher 


Phasenlineare Mini-Lautsprecher 
SB-F I Akustisch bedömntte 7 weg Box. Konus-Bal} 


tsprecher, Hörn-Hochtäner. Impedanz: 8 0Ohn 


Bela sth Keil ` MUS AU WM LUSIR GU WW 
UÜbertraaunssbereich 50-20.000 Hz. Schallaruck 


Abmessungen (mm): 18 x 210x126 


H6 dB W Im 


Lehäuseförbe: schwarz + sibel 


Akustisch 
SR. 2020 


€ 


5 F 1 j 

Akustisch bedämpfte J-Weg-Box. Ron 
Boßlautsprecher Konus-Hochtäöner Dome-Suner 
Hochtöner, Impedanz: 8 Ohm. Belostbarkeit 
E fi ek Fi 
simus U Vy SU x ZW, Übertraaungsbereich 
Eee SC j ag (pn. AAA 
19- A 000 Hz. Scholldruck: 87 dB’ WY |I r 
Kies i i ET? E HH Vai waar 
ALC IG ESUUTIOEST glat ZAK ë/ JE Cé SI P IUSe CH) De 
cn OI F, 


SB-4 3-Wea-Boß-Retlex-Box. Ter Mittel- und 
Hochtöner mit Wabenscheiben-Flachmembran 
mpedanz: H Oh Belastbarkeit: Sinus 70 W 
Musik 110 W. Übertragungsbereich 40-35 ‚900 Hz 
Schalldruck: 90 db MI m) 


Abmessun gen (mn 


285 x 540 x 255. Gehäusetarbe: Holz, dunkelbraun 





SB-7 Akustisch bedämpfte 3 Weag-Box 
Flachmembran-Tief- und Mittelton-Lautsprecher 
Bändichenhochtöner Impedanz: 3Öhm 


wi JSIR 130 W 


Übertragungsbereich 34-125.000 Az. Sect 
90JB/’Wiln 


Belnst barkeit: Sin 115 HI) WW 
alldruck: 
Abmessungen (mn et, x 630 «318 


Gehäuseforbe: dunkelbraur 


"comte Regallautsprecher 








ine Klasse für sich 











SB-F 2 Akustisch bedümotte ?-Wen-Box. K SB-F 3 Akustisch bedömnftte 2-Weo-Box. Konus 


Ylautsprecher, Horn-Hochtöner. Impedanz: rrn Br autsprecher, Harn-Hochtöner. Impedanz: 5 hr 
P E Er ` TE © N Së aiehl 
Belastbarkeit: Sinus 50 W, Musik 75 WW lastbarkeit: $i GI VW Musik 90W 


-= pa 


D op , L Weu , D DEN ehri -he 

Uberragungsbereih 48-000 Az. Schalldruck Oberan 45 20 UUU Hz. Schalldruck 
A 1 o a e e k j LE i EE rA 3A] D aea e wm 170 AT. "TE"? 

Hd VM AA A An GL rDCHOEN mm DEZE e 15 SKI VV Im Abmessungen mm Ft eF: ` Ka 

C Zb patarra perno rF a čil ruaj (sul / Gëstearkuëä: gr P KAAF a ei zi 

senoguserorDbe: SCHWOrZ "IH LHE Ae Kills it LIE Li are: LAE 






SB-3050 Akustisch bedümptte 3-Weg-Box, Konus 
Boßlautsprecher, Konus-Hochtäner. Don ARE 
Mochtoner nDbeoonz 8 Ohn Belastba ekai 

Musik HU W. Übertrogungsbereich 


47-20.000 Hz. Schalldruck: 89.5 dB ’Wiln 


\bmessunge mi: JUL X 309% 2086 


SH- 5500 \ Variable Boxenfüße, geeignet für die 


xii E - = = F F e E ` =} er To 
Technics Boxen $B-4, 5B-5, 5B-7, 58-10 


3 
kaa 


Lautsprecher mit Wabenscheiben-FHachmembran 


SB-5 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Bo> 
Fiachmembran-tiet-, Mitte! 
na, a Ohm Bal 


110 W. Übertragur sch 


umne Aie enton 


Lautsprecher. Impeda dGorke 
Sinus 79 VW Musik 
38 Hz-35 kHz. Scholldruck: 90 aB Wil 
Abmessungen Imm 580x318. Gehöusetarbe 


iınKeibraun 





AS-10TH 1000 Böndchen-Hochtöner. Eine spezie 
Konstru kt; 


Aj e. am 
weternten Höhenbereich Der höherem Wirkungs 


SB-10 Akustisch bedamptte 3-Weg-Box 
und Muittelton-Laut 
Bändchenhochtäner. Impedanz: 8 Ohm el 


= ee "CO 
Belastbarkeit 8 nus TOU WW Musik UM WW 


Flachmem bran Tief sprecher von Technics entwickelte le emer 
grad ermöglicht. Ausgezeichnetes Abstroh 
| zu 150 kH2 


EFT: mjn m 
jerhalte 
ei 

„bertragungsbereich Dis 


S no JAE DÉEN AN DE 
LUberiroounosberech 28-125.UUU Hz. Schalldruck: 
m j T A ä j m wm d H a 

Wi | 0 H VM m d brnessı e Sen mrmi & A Fa | w RK H 


venauserorbe: Mölz, dunkelbraun 





Technics HiFi-Zubehör 








RP-3215E Einpunkt- 
Stereo-Elektret 
Kondensator-Mikrofon 
Zwei Mikrotone in 
einem (ehause mc) 


Mikrofonhalterung 






EAH-T4 Besonders 
leichter Hifi-Kopfhöärer 
Frequenzgang 
20-20.000 Hz, Empfind 
lichkeit 100 dB rei 


Gewicht 220 O 


EC ERC ` 2 
EPC-U 25 Stereo 
Magnet-Tonabnehme: 
Diamant-Nadel, incl 
Systemträgeı 
Übertragu ngsbereic À 


10-35.000 Hz. 


EPC-100 CMK 2 
Stereo-Magnet 
Tonabnehmer mit HPF- 
Kern und Boron-Naodel 
träger. Elliptischei 
Diamant. Ausgangs 
spannung 1,3mV 
(Scm/’Sek.|kHzl 
Übertragungsbereich 
10-6&0.000 Hz 





RP-3835E Hifi 
Elektret-Kondensator 
Mikrofon mit Richt- 
charakteristik 
Umschalter für Sprach 
und Musikaufnahmen 
incl. Tischstativ 


RP-3570D 
Dynamisches Mikrofon 
mit Kıchtcharakteristik 
Festmöontierter Wind 
schutz, incl 
Mikrotonhalterung 


RP-V 370 Dynamisches 
Mikrofon mit Richt 
charakteristik. Eın-/Aus- 
Schalter, ingl 
Mikrofonhalterung 





RT-60 MX RT-60 XA 


EAH-O1 Neuer, super 

leichter HiFi-Kopthörer é0 Min. (2 x 20 60 Min. (2 x30) 
Frequenzgang 

20-20.000 Hz, Empfind RT-?0 MX RT-I0 XA 


90 Min. (2x 45 
Bias/EQ: CrO,/70us 


90 Min.(2x 45 
Bias/EQ: Metall Zus 


lichkeit 98 dB mW 
Gewicht 350 





EPC-310MC 
Dynamische: 
Tonabnehmer mit 
Boron-Nadelträger 
elliptischer Diamant 
incl. Systemträger, 
Übertragungsbereich 


10-50.000 Hz 


EPC-205CMK3 
Stereo-Mognet-Ton 
abnehmer mit HPF-Kern 
undBoron-Nadelträger 
elliptischer Diamant 

incl. Systemträger, 
Übertragungsbereich 
5-80.000 Hz 


EPC-H 23 Stereo 
Magnet-Tonabnehmer 
elliptischer Diamant 
incl, Systemträgeı 
Übertragungsbereich 


!0-40.000 Hz. 


hr rachhandıer 


SH-F101 Elektronische Dipol-Zimmerantenne für 
besseren UK\W-Empfanag. Bei Verwendung mit 
51-53, $T-54, ST-5S6, 51-57, ST-58, ST-K 808, 54-313 
5A-515, 5A-222 und $A-424 erfolgt die Abstimmung 
automatisch, sonst manuell. Gehäusefarbe: silber 





| Precio Gassie Mee? 








TE-97 Schaltuhr mit 
Digitalanzeige. 
Schaltmöglichkeit: Imal 
pro Tog. Max 
Anschlußlast: 1.100 W 
Breite: 29 / cm 
Gehäusefarbe: schwarz 


















CS 






ko Cipari Tape 
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EPC-300 MC 

Neuer dynamischer 
Tonabnehmer mit 
zwei kernlosen 
Doppelringspulen 
Nitriergehärteter 
Titan-Nadelträger 
Ellipt. Diamant. 
Übertragungsbereich 
10-50.000 Hz. 





Eine Klasse für sich 





TE-96 Schaltuhr mit 
LCD-Anzeige 
schaltmöglichkeit: 

4 Programme innerhalb 
1 Woche über zwei un- 
abhängige Stromkreise 
Max. Anschlußlast 
1.100 W pro Stromkreis 
Breite: 43cm 
Gehäusefarbe: schwarz. 









SH-50 P1 Elektronische 
Tonarmwaage zur 
genauen Einstellung 
der Auflagekraft von 
0,5 bis 3g 


SU-300 MC Vor 
Vorverstärker für dyna- 
mische Tonabnehmer 
Durch Verwendung 
never Bauteile extrem 
großer Fremd- 
spannungsabstand von 
78 dB. Übertragungs 
bereich BHz-300 kHz. 





Notional Panasonic und Technics sind Markennamen der Matsushita Electric 


National Panasonic GmbH, Winsbergring 15, 2000 Hamburg 54 


